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Vorwort



Grundlagen sind



Wasserhaushaltsgesetz
-
Wasserrecht(Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung,
-
Landeswassergesetz) Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
-
Abwasserim Kraftwerksbereich.
-
Indiesem Vortrag werden Ausführungen zur Abwasserqualität der einzelnen Abwasserarten und Probenahme / Messung / Bestimmung dergleichen gemacht.



Anmerkung:



Sämtliche hier gemachten Angaben sind ohne Gewähr.



Die Informationen dienen nur dem persönlichen Gebrauch.



Sofern Bilder ohne Quelle wiedergegeben sind, bedeutet dies nicht, dass evtl. Dritte die Rechte hierzu haben.
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zugesetzt und nach einer bestimmten Gebrauchsdauer das Abwasser dem Vorfluter zugeleitet.



[image: image 9587f453043a8d60eb16bdf10fdf12c3]

Kühlwasser aus geschlossenen Kühlkreisläufen:
Diese werden mit Härtestabilisatoren, Korrosionsinhibitoren und Bioziden versetzt. Abgeleitet



werden diese Kühlwässer i.d.R. nur bei Systemreinigungen oder Störungen.



[image: image b57b5a900d42610a7c18d771c3f273ac]

Abwasser aus der Neutralisation:
Durch den Betrieb von Vollentsalzungs- und



Kondensatreinigungsanlagen entsteht hier ein höher belastetes Abwasser, welches nur nach weiterer Aufbereitung direkt oder ohne Aufbereitung indirekt



abgeleitet wird. In der KRA reichern sich durch den Betrieb Ammonium, organische Stoffe und Trimethylamin aus den Ionenaustauschern an. In der VEA



selbst entstehen in erster Linie Salze durch die Regeneration der



Ionenaustauscher.
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Abflutung aus Dampfkesseln:
Dampfkessel werden konditioniert mit Ammoniak,



Hydrazin, Natronlauge, Natriumphosphat, Aminen. Bei Abschlämmung, Absalzung, Probenahme, Kesselentleerung werden diese Wässer i.d.R. nach



Behandlung gemeinsam mit anderen Abwässern dem Vorfluter zugeleitet.
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Abwasser aus der Nasskonservierung von Dampfkesseln:
Zur Vermeidung von



Stillstandskorrosion wird dem Kesselwasser Ammoniak und Hydrazin in höheren Konzentrationen zugesetzt. Vor der Ableitung muss das Hydrazin zerstört werden.



[image: image a355893e64e09a477f228b2cd9581b81]

Abwasser aus Kesselbeizung:
Die Beizwässer enthalten erhebliche Mengen an Eisen und sind darüber hinaus durch die eingesetzte Salzsäure und Flusssäure



stark sauer. Ohne weiteres dürfen diese Wässer nicht abgeleitet werden.



[image: image 5b11e8b427c0fe87cf45d4dc083c56e3]

Granulierwasser:
Enthält nur Schwebstoffe und wird über ein Ascheabsetzbecken



dem Vorfluter zugeleitet.



[image: image aa3799ec11430b0dae0a2398986aa992]

Abwasser aus Kiesfilter-Rückspülung:
Darf direkt dem Vorfluter zugeleitet



werden.
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Einleitung
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